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Szanowny Kliencie!

Dziekujemy bardzo za wybor naszego produktu. Jednoczesnie przed rozpoczeciem
jego uzytkowania, prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja obstugi, gdyz
podano w niej najwlasciwsze sposoby postepowania z niniejszym urzadzeniem z
uwzglednieniem podstawowych zasad bezpieczenstwa oraz konserwacji. Prosimy rowniez

o zachowanie instrukcji obstugi, aby mozna z niej korzysta¢ w trakcie podzniejszego
uzytkowania.

Pamietaj!

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urzadzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem Ilub jego

niewlasciwa obstugq, a takze za usterki sterownika wynikajace z niewlasciwej
eksploataciji.
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1 Informacje wstepne

Przed rozpoczeciem pracy ze sterownikiem nalezy przeczytac Instrukcje
Obstugi i postepowac zgodnie ze wskazowkami w niej zawartymi!

Opis symboli wykorzystanych w niniejszej instrukcji:

Symbol ten oznacza obowigzek zapoznania sie z odpowiednim
miejscem w instrukcji uzytkownika, ostrzezenia i wazne informacje.
Nieprzestrzeganie ostrzezeh moze spowodowac obrazenia.

Wazne wskazoéwki i informacje.

&

Przestrzeganie tekstow oznaczonych tym znakiem ufatwia obstuge.

UWAGA: wyglad zrzutéw ekranowych pokazanych w niniejszej instrukcji moze sie nieco
rézni¢ od ich wygladu rzeczywistego przy pracy z modutem. Réznice mogg dotyczyc
wielkosci i rodzaju czcionki oraz rozmiaréw symboli. Nie wystepujg réznice w tresci
przekazywanych informacji.
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2 Przeznaczenie urzadzenia

Urzadzenie OW Explorer stuzy do zbierania danych z czujnikdw dotaczonych do magistrali
1-Wire. Dostepne sa czujniki do pomiaru wielkosci fizycznych takich jak: temperatura,
wilgotnos$¢, cisnienie. Dane moga zosta¢ udostepnione do innych urzadzen przez
magistrale RS485 (Modbus RTU) lub przez sie¢ LAN (Modbus TCP, SNMP, HTTP).

Do kazdego z czujnikdw mozna przypisa¢ wartos¢ minimalng i maksymalng, po ktérej
przekroczeniu zostanie wystane powiadomienie przez sie¢ LAN (TCP, UDP, KNX-IP).
Zasilanie moze by¢ dostarczone przez zewnetrzny zasilacz 12V DC lub przez PoE.
Urzadzenie jest zawarte w metalowej obudowie 1U przeznaczonej do montazu w szafach
serwerowych oraz teletechnicznych.

3 Gwarancja i odpowiedzialnos¢ producenta

Producent udziela 2-letniej gwarancji na modut oraz zapewnia serwis pogwarancyjny przez
okres 10 lat od daty wprowadzenia urzgdzenia na rynek. Gwarancja obejmuje wszystkie
wady materiatowe i produkcyjne.

Producent zobowigzuje sie do przestrzegania umowy gwarancyjnej, jezeli spetnione sg
nastepujgce warunki:
= wszystkie naprawy, zmiany, rozszerzenia oraz kalibracje urzgdzenia wykonywane sg
przez producenta lub autoryzowany serwis,
» sieciowa instalacja zasilajgca spetnia warunki obowigzujgcych w tym wzgledzie norm,
» urzadzenie obstugiwane jest zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej
Instrukciji,
= urzadzenie uzywane jest zgodnie z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za konsekwencje wynikte z nieprawidtowej
instalacji, niewtasciwego uzytkowania urzadzenia, nieprzestrzegania instrukcji obstugi

oraz przeprowadzania napraw przez osoby nie posiadajgce uprawnien.

W urzadzeniu nie ma zadnych czesci, ktére wolno uzytkownikowi samodzielnie
wymieniac.
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4 Bezpieczenstwo uzytkowania

Modut zostat skonstruowany z  wykorzystaniem nowoczesnych podzespotéw
elektronicznych, zgodnie z najnowszymi tendencjami w Swiatowej elektronice.
Szczegodlnie duzy nacisk pofozono na zapewnienie optymalnego bezpieczenstwa
uzytkowania oraz niezawodnosci sterowania.

Urzadzenie posiada obudowe metalowg pokrytg warstwg farby proszkowej.

4.1 Zasilanie
Sterownik w zaleznosci od wersji przystosowany jest do zasilania:
- PoE: 48V przez port LAN lub 12V przez ztgcze DC,
- 12V: 12V przez ztacze DC.

4.2 Warunki przechowywania, pracy i transportu
Elementy sterownika powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, w
ktorych atmosfera jest wolna od par i Srodkéw zracych oraz:

¢ temperatura otoczenia od -40°C do +85°C,

e wilgotnos$¢ 5 do 95%,

e cisnienie atmosferyczne 700 do 1060hPa
Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w nastepujacych warunkach:

e temperaturze otoczenia od -10°C do +60°C,

e wilgotnosci wzglednej 5% do 95%,

e cisnieniu atmosferycznemu 700 do 1060hPa.
Zalecane warunki transportu:

e temperatura otoczenia od -40°C do +85°C,

e wilgotnos$¢ 5 do 95%,

e cisnienie atmosferyczne 700 do 1060hPa.

4.3 Instalacja i uzytkowanie urzadzenia
Sterownik powinien by¢ obstugiwany, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
dalszej czesci instrukciji.
4.4 Utylizacja i likwidacja

W przypadku, kiedy niezbedna staje sie likwidacja urzadzenia (np. po uptywie czasu jego
uzytkowania), nalezy zwrdci¢ sie do producenta lub przedstawiciela producenta, ktérzy
zobowigzani sg do wiasciwej reakcji, tzn. odbioru urzadzenia od uzytkownika. Uzytkownik
moze sie rowniez zwrdci¢ do firm zajmujacych sie utylizacjg i/lub likwidacjg urzadzen
elektrycznych lub sprzetu komputerowego. W zadnym wypadku nie nalezy umieszczaé
urzadzenia wraz z innymi odpadkami.

V1.0 Instrukcja obstugi OWExplorer Strona 6 z 27



5 Budowa urzadzenia

5.1 Cechy ogéine
Widok frontu urzadzenia przedstawiony zostat na ponizszym rysunku.

OW Explorer Inveo

ETHERNET STAT
T DC 12V
PORT1 PORT2 %

Na frontowej stronie znajdujq sie ztaqcza oraz diody LED sygnalizujgce stan urzadzenia:

« POWER - zasilanie modutu,

+ ACT - aktywnosé na magistrali 1-Wire

- STAT - status urzadzenia

« Ethernet LINK -sygnalizacja aktywnego potaczenia LAN
- Ethernet ACT -sygnalizacja aktywnego potaczenia LAN

« USB - ztacze do wykorzystania w pdzniejszych wersjach OW Explorer
+ 1-WIRE PORT 1 -gniazdo podfgczenia czujnikow (ztacze srubowe)

+ 1-WIRE PORT 2 -gniazdo podtgczenia czujnikéw (gniazdo RJ12)

+ 1-WIRE PORT 3 -gniazdo podtaczenia czujnikéw (gniazdo RJ12)

« Ethernet -gniazdo sieci LAN

«  COMMUNICATION PORT 1 - gniazdo podtgczenia magistrali RS485

«  COMMUNICATION PORT 2 - gniazdo podtgczenia magistrali RS485

- DC 12V -gniazdo podiaczenia zasilania

Urzadzenie obstuguje nastepujgce protokoty sieciowe:
+ protokdét SNMP (+Trap)
« protokét MODBUS TCP
+ protokét MODBUS RTU dostepny na 2 niezaleznych portach RS485
+ protokdt HTTP/HTTPS
+ E-mail SMTP (wysytanie powiadomien)
- Syslog
+ dowolna ramka TCP lub UDP
« wysytanie KNX-IP (tryb routing)
+ wysytanie zadan HTTP GET

+ obstuga magistrali 1-Wire (czujniki temperatury, wilgotnosci, cisnienia)
- zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym z synchronizacjg SNTP
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Zarzadzanie urzadzeniem odbywa sie przez interfejs WEB.
5.2 Dane techniczne

Zasilanie Ethernet POE IEEE 802.3af 48v
lub
12VDC ztacze 5,5/2,1

Pobor mocy 2W

Ograniczenia pradowe magistrali 1-Wire 350mA

Maksymalna dtugo$¢ magistrali 1-Wire 100m

5.3 Opis wyprowadzen

5.3.1 Ziacza 1-Wire

Urzadzenie wyposazone jest w 3 niezalezne porty komunikacyjne magistrali 1-Wire.
Uszkodzenie portu (np. zwarcie) nie wptywa na prace pozostatych portéw.

Port 1 jest wyposazony w ztgcze $rubowe:

1 +5V
2 Data
3 GND

OWER| pcr
. PORT 3 s PORT 3| ETHE|

Porty 2 i3 posiadajq ztacze RJ12:

1,2 +5V
3,4 Data
5,6 GND
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5.3.2 Zilacza komunikacyjne RS485

Urzadzenie posiada 2 niezalezne porty RS485.

1 GND
2 Data+ (B)
3 Data- (A)

6 Konfiguracja urzadzenia

Przy pierwszym uruchomieniu, koniecznej jest skonfigurowanie urzadzenia.

6.1 Zmiana podsieci komputera do konfiguracji.
Po podfaczeniu urzadzenia do sieci, nalezy zmieni¢ podsie¢ komputera przytaczonego do
tej samej sieci.
W tym celu nalezy przej$¢ do konfiguracji sieci: Start->Ustawienia->Panel Sterowania
->Potgczenia Sieciowe.
Nastepnie wybra¢ potaczenie sieciowe prawym przyciskiem myszy i klikngé
~Wiasciwosci”. Po wybraniu pokaze sie ekran konfiguracji (rysunek po lewej stronie).

L wlasciwosci: Polaczenie lokalne i | Whasciwosci: Protokot internetowy (TCPY 2 x|
Ogélne | Zaawansowane I Ogélne I
Pokacz uzwaajze: Przy odpowiednisj konfiguracii sieci mozesz automatycznie uzyskad

niezbedhe ustawienia protakobu P W przeciwnym wypadku musizz

I EZ IntellR] PRO/100VE Metwark Canne uzyskad ustawienia protokohu P od administiators sieci,

To potaczenie wykorzystuje nastepujgee skt adniki:  Uzyskaj adres IP automatycznie
E Udosteprianie plilkdw i diukarek w sieciach Microsoft l\;l — Lzyj nastgpujacego adresu IP:
.@Harmonogram pakietdw JoS Adres IP: 192168, 0 . 9
S Protok ok internetowy [TCPAP)
- Maska podsiec: I 265 28R 2R . O
4 I I 4 Brama domyzlna: I . . R
Zanstal.. | Odrstali | whadciwosei |
~ Dpis ) Wzuskai adres serwera DM S automatyczrie
Pozwala temu komputerowi uzyskivad dostep do zazobow —{% Uzyj nastepuiacych adiesw semwerdw DNS:
sieci Microzsaoft Metwork. 5
Preferowany senwer DMS: I . . .

v Pokaz ikone w obszarze powiadomief podezas pokaczenia

Alternatywny senwer DNS: I . . .
¥ Powiadom mnie. jesli to potaczenie ma ograniczong bacznost

lub brak Facznogei Zaawansawane. ., |
oK. Al ok | ani |

Nastepnie nalezy wybra¢ ustawienie ,Protokét internetowy (TCP/IP)” i wpisac¢ nastepujace
ustawienia:

— Adres IP: 192.168.0.9

— Maska podsieci: 255.255.255.0
Pozostate pola sg nieistotne.

Po zaakceptowaniu ustawien przyciskiem OK, nalezy uruchomic¢ przegladarke internetowq
i wpisac adres: 192.168.0.10 .
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6.2 Konfiguracja sieci przez przegladarke www
Konfiguracja sieci odbywa sie w podstronie Network.

Domysiny uzytkownik i hasto to: admin/admin

[ OW Explorer
o= = € | [} 192.168.0.10/protect/config.htm ‘B OB Oe

inveo &

OW Explorer $V:0.98 Logout

[ Admin | Network | Modbus | SNMP " E-mail |
Network Configuration

Events
Points Editor
Administration

MAC Address: |D3:BD:SB:DD:41:4E

Host Name: |oWEXPLORER

! Enable DHCP
IP Address: |182.168.0.10

Gateway: lo.0.0,0
Subnet Mask: |255.255.255.0

Primary DN S: lo.0.0,0
Secondary DN S: |D.D.D.D

Destination IP: [0.000

Destination Port: o

Sawve Config

Copyright € 2018 Inveo s.c.

Strona www do konfiguracji sieci modutu.

Do konfiguracji karty sieciowej modutu stuzg pola:
« MAC Address - adres sieciowy MAC modutu,

» Host Name - nazwa NETBIOS,

« Enable DHCP - Zaznaczenie tego pola wymusza uzycie adresu przypisanego przez
serwer DHCP,

« IP Address - adres IP modutu (pod takim adresem modut bedzie widoczny w
sieci),

+ Gateway - brama,

« Subnet Mask - maska podsieci IP,

«  Primary DNS, Secondary DNS - adresy serweréw DNS,

@ Po dokonaniu zmian, nalezy klikna¢ przycisk Save Config.
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6.3 Zaktadka HOME

Po poprawnym zalogowaniu sie do urzadzenia uzytkownik moze sprawdzi¢ czas jaki
uptynat od momentu uruchomienia urzadzenia.

' OW Explorer ® U+

(-d‘ 192.168.0.10 € || Q Szukgj

inveo &

OW Explorer 5\:0.95 Loaout

Home Preview

Sensors

_Events -
Points Editor

Administration

Uptime: 2 days, 0 hours, 27 minutes and 44 seconds

Copyright @ 2014 Invec s.c
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7 Konfiguracja i obstuga czujnikow zewnetrznych

W menu SENSORS przeprowadzana jest konfiguracja czujnikow podtaczonych do
magistrali 1-Wire.

Po naci$nieciu przycisku SCAN nastepuje przeszukanie magistrali oraz wyswietlenie
znalezionych czujnikéw w tabeli Discovered. Skanowanie odbywa sie takze po kazdym
zalgczeniu zasilania.

Znaczenie kolumn tabeli:

No - numer porzadkowy znalezionego czujnika

Port — numer portu 1-Wire na ktorym zostat wykryty czujnik
Address - unikalny numer seryjny czujnika

Type - typ znalezionego czujnika (TEMP / HUM&TEMP)
Value - warto$¢ odczytana z czujnika

Name - nazwa przyporzadkowana do czujnika

W tabeli Assigned przedstawione sg czujniki z nazwami przypisanymi przez uzytkownika
czyli dostepnymi w systemie. Klikniecie na nazwe przypisanego czujnika umozliwia
ustawienie progu minimalnego i maksymalnego po ktérego przekroczeniu moze zostac
wywotane zdarzenie oraz ustalenie adresu Modbus pod ktérym ma by¢ widoczny czujnik.

Jezeli obok numeru czujnika wyswietlony jest wykrzyknik, to znaczy ze czujnik jest
uszkodzony lub zostat odtgczony.
W kolumnie Alert sygnalizowane sg przekroczenia progéw ustawionych dla danego

czujnika.
e =E |

[ OW Explorer
= wp | [ 192.168.0.10/protect/sensor.htm ~B.%e ‘_! @ r @ ©

inveo &

Home
T —

Events Scan | Reload

Points Editor

Administration

OW Explorer $V:0.98 Logout

Sensors

Discovered
No Port Address Type

1 2 28b04b69020000cc Temp
286262690200006d Temp

28cb4c69020000fd Temp

26f44a%e010000c4  Hum&Temp

Save
Assigned

No Address Modbus = Alert Action

1 28b04b69020000cc 4000 Delete
2 286262690200006d 0 Delete
28cbh4c69020000fd 0 Delete

26f44a9e010000c4 0 Delete

Copyright ® 2016 Inveo s.c.
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7.1 Ustawienie adresow Modbus i alarméw dla czujnika
Konfiguracja jest dostepna po kliknieciu w nazwe czujnika w tabeli Assigned.

Do kazdego z czujnikow mozna ustawi¢ prog minimalny (Low) i maksymalny (High), po
ktérego przekroczeniu zostanie wystane powiadomienie (Event on Alert).
Dodatkowo mozna wiaczy¢ lub wylaczy¢ dany préog wybierajac opcje Enable.

Btedy czujnika takie jak uszkodzenie lub odtgczenie moga takze spowodowac wystanie
powiadomienia (Event on Error);
Zdarzenia sg opisane w sekcji Konfigurowanie Zdarzen.

7.1.1 Adres Modbus czujnika

Czujniki ktére majg by¢ dostepne w przestrzeni adresowej Modbus muszg mie¢ w polu
Modbus value address ustawiony adres, pod ktérym bedg dostepne dane z czujnika.
Jezeli czujnik mierzy 2 wartosci (np. wilgotnos$¢ i temperature) to dane te zajmujg 2
kolejne adresy, przy czym zawsze temperatura jest pierwsza. Przykladowo wybierajac
adres 4000, przy odczycie pod adresem 4000 bedzie znajdowata sie zmierzona
temperatura, a pod adresem 4001 bedzie dostepna wilgotnos¢.

Dane z czujnikéw sg dostepne przy uzyciu komend Modbus Holding Registers.

= = & | [ 192.168.0.10/protect/senscfg.htm?senscfg=3 ~B.% 9 @ r @ [
Sensor configuration -
Hum1
Points Editor
Administration 1-Wire Address:

26F44ASED10000CS

Enable
Temperature High:
o

Enable
Temperature Low:

I |

Enable
Humidity High:
o

Enable
Humidity Low:

I |

MNone A

Mone T

Meodbus value address:
o
Modbus status address:
o

Dual ssnsors such as humidity sensor require two consecutive addresses.
The first is the return value is the sensor, the following is returned temperature.
Modbus format:
Integer 16-bit \d

Sawve Config
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Pole Modbus Status Address jest adresem funkcji Coil i sygnalizuje statu czujnika:
- 0 - brak czujnika lub btad
- 1 - czujnik ok

7.1.2 Format wartosci Modbus

Dostepne jest 5 formatéw przekazywanych wartosci mierzonych (Modbus format):
Integer 16-bit
Wartosci sg przycinane do liczb catkowitych ze znakiem

Value*10 Integer 16-bit

Wartos$c¢ jest mnozona x10

Np. jezeli zmierzona temperatura wynosi 25,2°C, to do rejestru zostanie przekazana
wartosc 252.

Integer 16-bit Sign-Magnitude

Wartosci sg przycinane do liczb catkowitych

Liczba jest w kodzie znak-modut, tzn. jezeli ustawiony jest najstarszy bit, to znaczy ze
liczba jest ujemna.

Value*10 Integer 16-bit Sign-Magnitude

Wartos$¢ jest mnozona x10

Np. jezeli zmierzona temperatura wynosi 25,2°C, to do rejestru zostanie przekazana
wartos¢ 252.

Liczba jest w kodzie znak-modut, tzn. jezeli ustawiony jest najstarszy bit, to znaczy ze
liczba jest ujemna.

Float IEEE-754 32 bit
Wartos¢ 32bitowa zmiennoprzecinkowa. Zajmuje 2 rejestry.

Uwaga: jezeli czujnik mierzy 2 wartosci i zostanie wybrany ten format, adres dla drugiej
mierzonej wartosci jest przesuniety o 2.

Np. wybierajgc adres 4000 dla czujnika temperatury i wilgotnosci bedzie:

4000-4001 - temperatura w formacie IEEE-754

4002-4003 - wilgotnos$¢ w formacie IEEE-754.

7.2 Dane z czujnikéw - Web
Dane z czujnikdw sg dostepne przez strone www na podstronie Sensors jak opisano
powyzej.
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7.3 Dane z czujnikéw - HTTP XML
Dane z czujnikow sg dostepne jak zwykty plik XML. Pobranie pliku jest mozliwe przez
wywotanie HTTP GET zasobu 'ow.xml'. Test mozna wykona¢ na zwyktej przegladarce
internetowej wpisujac w pole adresu: http://adres_ip/ow.xml
Plik jest podzielony na sekcje odpowiadajace kazdemu z czujnikdw <dev>
<address> jest adresem czujnika.
<temp> i <hum> sg warto$ciami temperatury i wilgotnosci
<port> port pod ktéry jest podtaczony czujnik
<name> jest nazwag przypisang przez uzytkownika

Przyktadowy plik:

<owtable>

<dev>
<address>28b04b69020000cc</address>
<temp>25.1</temp>

<port>2</port>

<name>Text</name>

</dev>

<dev>
<address>286262690200006d</address>
<temp>25.2</temp>

<port>2</port>

<name>Tint</name>

</dev>

<dev>
<address>28cb4c69020000fd</address>
<temp>25.2</temp>

<port>2</port>

<name>T2</name>

</dev>

</owtable>

7.4 Dane z czujnikéw - SNMP
Agent SNMP moze pobrac dane tylko z przypisanych czujnikow z tabeli Assigned.
OID danych ma posta¢: .1.3.6.1.4.1.42814.1.3.20.no.param
no jest numerem czujnika, param jest parametrem z listy ponizej.

Dostepne sg nastepujace pola:

- sensorld - réwnowazny polu No z tabeli Assigned

sensorExist - 1 — sensor ok; 0- brak sensora lub bfad

sensorType - typ sensora

sensorName - nazwa przypisana przez uzytkownika

sensorTemp - temperatura

sensorValue2 - dla czujnikdw podwdjnych jest to druga wartos¢ (np. wilgotnosé,
cis$nienie)

V1.0 Instrukcja obstugi OWExplorer Strona 15 z 27


http://adres_ip/ow.xml

8 Logi i Akcje zdarzen

8.1 Logi zdarzen
Urzadzenie zapisuje zdarzenia w pamieci nieulotnej. Podglad zdarzen jest dostepny w
zakfadce Events->Logs.

[ OW Explorer

B9 ORB O e

OW Explorer $V:0.98 Logout

Events

Points Editor

Administration
Zdarzenie 1 Temp. High (21 degCl! [Sen=cr 1=20 degC] [3¥3TEM]
4 [I¥YITEM]

Zdarzenie 1 Temp. High (21 degCl! [Sens=or 1=Z1 degC] [3¥3TEM]
Temp. Low (22 degC}! [t1=15 degl] [3¥3TEM]

Copyright & 2015 Inveo s.c.

8.2 Zdarzenia
W systemie dostepne sg 32 zdarzenia, z ktérych kazde moze byc¢ konfigurowane
indywidualnie.

Kazde zdarzenie mozna skonfigurowac tak, aby zostato przez sie¢ wystane
powiadomienie. Dostepne sg nastepujace ustugi powiadomien:

« Syslog
«  E-mail
« Trap SNMP

Przeglad i konfiguracja akcji zdarzen dostepna jest w zaktadce Events->Events
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[ OW Explorer

o= = & [) 192.168.0.10/protect/event.htm ~-B.% % @ n @ » @ T}
inveo €
OW Explorer SV:0.98 Logout
L —
TR Events
Events
Points Editor .
Administration No Events Priority | Syslog - Trap
1 Test High . .
2 High
3 High
4 High
5 High
R Hinh T

8.3 Konfiguracja Zdarzen

Kazde zdarzenie moze skutkowa¢ wystaniem powiadomienia. Aby skonfigurowac
powiadomienie, nalezy klikng¢ w nazwe zdarzenia w zaktadce Events.

Zdarzenie posiada nastepujgce witasciwosci:
Event Name - nazwa zdarzenia - tekst jest dotaczany takze do wysytanego
powiadomienia

Execute point - jezeli zdarzenie ma wysta¢ komunikat przez sie¢ LAN protokotem
TCP/UDP/KNX-IP, to w tym miejscu nalezy wpisa¢ nawe punktu ktéry jest zdefiniowany w

zaktadce Points.

Grupy SNMP Trap konfiguruje sie w Aministration->SNMP.
Grupy odbiorcéw E-mail konfiguruje sie w Administration->E-mail
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] =5 = e s

[ OW Explorer
= =p G [} 192.168.0.10/protect/eventcfg.htm?event=0 -B.%r ‘__‘ @ r @ ©

inveo &
Home

Sensors.
Events
Points Editor Test
Administration

OW Explorer SV:0.98 Logout

Event configuration

#| SNMP v2¢ Trap User 1
SHNMP v2c Trap User 2

SNMP v2c Trap User 3

SNMP v3 Trap User 1
SNMP v3 Trap User 2
SNMP v3 Trap User 3

Delay before sending [min] (0-no delay):

0

Repest at an interval of: [min] (0-no repeat)
0

Numbers of repeat: (D-until condition)

0

E-mail 1

E-mail 2

Delay before sending [min] (0-no delay):
0

Repest at an interval of: [min] (0-no repeat)
0

Numbers of repeat: (D-until condition)
0

Save Config

Copyright ® 2016 Inveo s.c.

Przy wysytaniu powiadomienia przez SNMP i SMTP jest mozliwe ustawienie repetycji o
opOznienia wysyfania

Delay before sending — czas zwtoki przed wystaniem pierwszego powiadomienia wyrazony
w minutach. Ustawienie 0 powoduje natychmiastowe wystanie powiadomienia. Opcja
przydatna np. przy chwilowych przekroczeniach ustawionych progéow temperatury.
Repeat at an interval of - czas powtarzania kolejnych repetycji powiadomienia.
Ustawienie 0 spowoduje, ze powiadomienie zostanie wystane tylko raz dokfadnie tak
samo jak w przypadku zdarzen jednorazowych. Ustawienie czasu np. 5 minut bedzie
skutkowato wysytaniem powiadomien co 5 minut do czasu ustania powodu wystgpienia
zdarzenia (np. spadek temperatury) lub do maksymalnej liczby powtdrzen okreslonej
parametrem Numbers of repeat.

Numbers of repeat - Maksymalna ilo$¢ powtorzen wystania powiadomienia.
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9 Points Editor

OW Explorer ma mozliwo$¢ wysytania ramek sterujacych do innych urzadzen uzywajac
protokotu TCP/IP, UDP a takze KNX i wywotan HTTP GET.

Point Protokéz | Adres Port Dane

Point -dowolna nazwa uzytkownika (jest to takze nazwa ktéra moze by¢ wpisana w
konfiguracji zdarzen jako Execute Point).

Protokot -protokot uzywany do wystania ramki (UDP, TCP, GET, KNX)

Adres -adres docelowy

Port -port na ktory bedzie wystana ramka

Dane -dane do wystania

Dane mogg by¢ wpisane jako zwykty tekst i/lub jako wartosci hex. Wartosci hex sg

wpisywane w formacie \xHH.

Przyktadowo jezeli do wystania sg dane 'on=1'i znak nowej linii, nalezy wpisac¢:
on=1\x0A

Przykfady ramek sterujacych:

pwron | TCP 192.168.111.15 | 9761 \x00\x01\x02\x03

testl UDP 192.168.111.23 | 1000 \x12abcdefgh

zamek GET 192.168.111.24 | 80 /stat.php?inv=1 *
YWRtaW4 6YWRtaW4dwM

lampa | KNX 2/1/2 \x01

* Jezeli przy wywotaniu HTTP GET wymagana jest autoryzacja, to nazwe uzytkownika i
hasto [user:pass] nalezy zakodowa¢ w formacie Base64 i dotaczy¢ po znaku spacji
wywotania. W przykfadzie zakodowano admin:admin00 na YWRtaW4 6YWRtaW4wMA==

Wywoltanie wielu punktow
Jezeli zdarzenie powinno wykonac kilka punktéw Points, to mozna zdefiniowaé makro w
formacie:
Nazwa CALL punktl,punkt2,...
np. wyslij CALL pwron,testl
Wywotanie punku wyslij spowoduje wykonanie punktéw pwron i test1
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10 Ustawienie powiadomien Syslog

Wbudowany klient Syslog pozwala wysyta¢ komunikaty o pracy urzadzenia do serwera
Syslog.

[} OW Explorer

= = € [ 192.168.0.10/protect/syslog.htm ‘B O O e

3

L
=
—
]nveo g OW Explorer 5V:0.98 Logout
Home

Sensors Syslog configuration
Events

Points Editor
Administration

¥ Enable Syslog Client
Syslog Server Address:  162.162.5.2
Syslog Server Port: 514

Facility Code | Kernel
Events High -> | Critical
Events Mid -» | Warning
Events Low-» | Debug

Copynght © 2018 Inveo s.c.

a

Konfiguracja jest mozliwa w zaktadce Administration->Syslog

Enable Syslog Client - zatgczenie klienta Syslog.

Syslog Server Address — adres IP serwera Syslog do ktérego bedq wysytane komunikaty
0 zdarzeniach.

Syslog Server Port - port na ktory bedg wysytane komunikaty (standardowo 514).

Facility Code - informacja o typie programu z ktérego pochodzi komunikat
(wg standardu Syslog)

Pola Critical, Warning, Informational przypisujg do zadanej waznosci zdarzen (Severity
code) ze standardu Syslog.
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11 SNMP

Protokdt SNMP umozliwia pobranie i ustawienie stanu wyj$¢, pobranie standw wej$¢ oraz
odczyt stanu czujnikdw.

Modut wyposazony jest w agenta SNMP v2c oraz SNMP v3.

Zataczenie funkgji jest mozliwe w zakladce Administration -~ SNMP Enable SNMP

v1/v2c lub Administration - SNMP  Enable SNMP V3.

Po wybraniu odpowiedniego agenta i wprowadzeniu danych konfiguracyjnych nalezy
zapisa¢ ustawienia klawiszem Save Config.

Plik MIB opisujacy strukture jest do pobrania w zaktadce SNMP.

Dla kazdej z wersji SNMP (v2c/v3) jest mozliwe ustawienie 3 uzytkownikow z osobnymi
ustawieniami Read/Write Community(v2c) i hastami (v3).

Kazdy z uzytkownikdw ma rowniez przypisany adres docelowy serwera ktéry bedzie
odbierat datagramy Trap SNMP.

Jest to istotne przy wysytaniu powiadomien o zdarzeniach, kiedy rézne wiadomosci
muszg dociera¢ do réznych grup odbiorcéw.

[y OW Explorer
= =p> & [ 192.168.0.10/snmp/snmpconfig.htm B O R O ¢

inveo &

OW Explorer $V:0.98 Logout

Fimin Y Network Y Modbus Y SNAP 1 E-mail Y Sysiog ¥ Time ¥ Manoge
SNMP Configuration

Events
Points Editor
Administration

#| Enable SNMP vih2e
| User 1
Read Community: |public

Write Community: |private

Trap Community: |

Trap IP Address: |D.D.D.D

[#| Enable SNMP v3
| User 1

User name: |

Authentication |
Passphrase:
Privacy Passphrase: |

Authentication Protocol: | Mone

Privacy Protocol: | Mone
Trap IP Address: [o.0.00

Save Config

Downlzad MIB file

Copyright & 2015 lnveo s.c.
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12 Konfiguracja E-mail

W zaktadce E-mail mozna skonfigurowa¢ klienta SMTP dzieki ktéremu urzadzenie moze
wysyta¢ powiadomienia na adres poczty elektronicznej.

Odbiorcy sg podzieleni na dwie grupy, co daje wybdr ktore powiadomienia majg trafia¢ do
okreslonej grupy.

Ograniczeniem urzadzenia jest mozliwos¢ wysytania poczty:
« wysytanie e-mail bez szyfrowania
« wysytanie e-mail z szyfrowaniem SSL v3.0 (Cipher:
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MDS5, TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5)

A= [=] 5]

[ OW Explorer
= => C [J 192.168.0.10/email/indexhtm ‘B ORB O¢

|

3 _—
lnveo & OW Explorer SV:0.98 Logout

i
L. gMTP Configuration

Events
Points Editor
Administration

¥/ Enable SMTP

|5rntp.mail.|:om

¥ Use 551

User Name: |asd i@mail com

Password: 0 (seeesess

From:

Recipients 1 {comma
separated):

Recipients 2 (comma
separated): 77

Copynight © 2016 lnven s.c. L

SMTP Server -adres serwera pocztowego

Port -port na ktérym nastuchuje serwer

User Name -nazwa uzytkownika

Password -hasto uzytkownika

From -nazwa uzytkownika jaka ma by¢ wyswietlana w przychodzacej wiadomosci
Recipients 1, Recipients 2 -adresy e-mail odbiorcéw wiadomosci oddzielone
przecinkami
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13 Synchronizacja czasu — NTP

Modut OW Explorer wyposazony jest w wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego (RTC) .
Dodatkowo modut ma mozliwo$¢ synchronizacji wewnetrznego zegara z serwerem czasu
protokotem SNTP.

Konfiguracje ustawien dokonac¢ mozna w zaktadce Administration -  Time.

[ OW Explorer
= = & [[) 192.168.0.10/protect/time.htm ‘BT QL O e

L

=
]nveo &"‘ OW Explorer $V:0.98 Logout
CHome

Sensors Time Configuration
Events

Points Editor
Administration

|| Auto update (SNTP)
¥ Daylight Savings
Time Zone: (GMT +1:00 hour) Brussels, Warsaw, Paris

Hours 12
Minutes 47
Seconds 1

Day 24
03

Year

Server P:
Pooling Interval (16 - ]

65000 sec):
Save Config

PC Time Synchro

Copyright © 2016 Inveo s.c.

Auto update (SNTP) -zataczenie synchronizacji czasu z serwerem czasu poprzez
protokdt SNTP.

Daylight Savings - zatgczenie korekcji czasu Zimowy/Letni

Time Zone - ustawienie odpowiedniej strefy czasowej

Server IP - adres IP serwera czasu z ktérym urzadzenie ma sie synchronizowac.
Pooling Interval - Interwat czasowy co ile przeprowadzana bedzie synchronizacja.

W przypadku nie korzystania z serwera czasu uzytkownik moze recznie wprowadzic¢
nastawy zegara poprzez wpisanie w odpowiednie pola czasu i daty.

Przycisk PC Time Synchro umozliwia ustawienie czasu takiego jak na komputerze.

Wszystkie nastawy zostang zapamietane po naci$nieciu przycisku Save Config.

13.1
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14 Konfiguracja dostepu Modbus RTU i TCP

OW Explorer posiada 2 niezalezne porty do komunikacji magistralg RS485 protokotem
MODBUS RTU oraz serwer Modbus TCP

Z modutem mozna sie komunikowa¢ poprzez sie¢ LAN protokotami:
Modbus TCP
Modbus RTU via TCP
Modbus UDP
Modbus RTU via UDP

W zaktadce Administration -

Modbus mozna przeprowadzi¢ konfiguracje MODBUS.

J-" OW Explorer x \+
€« 192.168.0.10/protect/modbus.htm ¢ || Q Szukaj ﬁ B ¥ =

inveo &

OW Explorer 5\:0.95 Logout

Events
Points Editor

Administration

0 I I T I I Y

Modbus Configuration

TCP Port
TCP Protocol:

503
Modbus RTU via TCP

UDP Port
UDP Protocol:

502
Modbus RTU via UDP

Multicast UDP Port
Multicast IP:

Multicast UDP Protocol:

0
0.0.0.0
Modbus TCP

R5485 PDU

Port 1 Baudrate
Port 1 Parity
Port 2 Baudrate
Port 2 Parity

2
19200
Even
3600
Odd

44 44

Copyright ® 2014 Inveo s.c.

Znaczenia pol:
RS485 PDU - adres PDU modutu w sieci modbus
Port X Baudrate - szybko$¢ komunikacji RS485 (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,

57600, 115200, 230400)

Port X Parity - konfiguracja parzystosci (None, Even, Odd)
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15 Przywrocenie ustawien fabrycznych

Aby przywrocic¢ ustawienie fabryczne urzadzenia, nalezy przytrzymac przycisk RESET na 8
sekund.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci urzadzenie ustawi nastepujace parametry:
— Adres IP: 192.168.0.10
— Maska IP: 255.255.255.0
— Uzytkownik: admin
— Hasto: admin

16 Aktualizacja oprogramowania

Modut wyposazony jest w funkcje aktualizacji programu. Program dostarczany jest jako
plik z rozszerzeniem .bin.

Uwaga! Niewtasciwe uzycie funkcji aktualizacji programowania, moze spowodowac
uszkodzenie modutu.

Program nalezy wczyta¢ w zaktadce Administration->Manage->Firmware

Po zatadowaniu programu, na stronie zostanie wys$wietlona suma kontrolna MD5 oraz
dtugos¢ wcezytanego pliku.

Suma musi by¢ taka sama jak suma podana w pliku sum.md5 dostarczonym razem z
plikiem programu.

Jezeli suma jest poprawna nalezy klikna¢ przycisk "Burn".

Awaryjne fadowanie oprogramowania

Jezeli z jakiej$ przyczyny po aktualizacji urzadzenie nie odpowiada, diody LED sg
wygaszone i wyswietlacz jest ciemny, to jest mozliwos¢ uruchomienia urzadzenia w
trybie Bootloadera awaryjnego.

1. Wytaczy¢ urzadzenie

2. Przytrzymacd przycisk RESET i wigczy¢ urzadzenie

3. Z konsoli windows wydac polecenie:

tftp -i 192.168.0.10 put firmware.bin

Tryb awaryjny zawsze zgtasza sie na adresie 192.168.0.10/24 - czasem wymagana jest
zmiana konfiguracji sieci komputera.

Program TFTP w systemach Windows czasem wymaga wigczenia w ustugach systemu.

W systemach Linux nalezy uzy¢ przetacznika do wysytania pliku przez tftp w trybie
binarnym.
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17 Wyposazenie

Zawartos¢ opakowania:

modut OWExplorer

kabel LAN 1m

mocowanie do szafy 19" ze srubkami
ptyta CD z instrukcjq obstugi

czujnik temperatury z przewodem o dtugosci 1m

Akcesoria dodatkowe:
SENS-DS - czujnik temperatury w glizie z przewodem o dtugosci 1m
SENS-RACK-HUM - czujnik temperatury i wilgotnosci do montazu opaskami
SENS-RACK-TEMP - czujnik temperatury do montazu opaskami

18 Wymiary

159,50

12,00

42,00

140,00

93,00

111,50
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Notatki
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