
• Sterowanie instalacjami inteligentnych 
budynków – oświetlenie, rolety, ogrzewanie, 
wentylacja

• Monitorowanie serwerowni i szaf 
teletechnicznych

• Sterowanie automatyką
• Monitorowanie parametrów środowiskowych

DAXI
Zastosowania:

Właściwości:

• Nowoczesny interfejs web do konfiguracji i podglądu stanu urządzenia.
• Wsparcie dla wielu czujników: temperatury, wilgotności, ciśnienia, analogowych: prądowych i napięciowych, 

obecności gazów, wejść.
• Automatyzacja działań na podstawie zmierzonych wartości, np. włączenie wentylacji przy przekroczeniu 

zadanego progu wilgotności. Wbudowany graficzny interfejs użytkownika umożliwia intuicyjne ustawienie 
warunków i progów zadziałania.

• Rozbudowany interfejs czasowego wykonywania akcji umożliwia realizację zależności czasowych. 
Wbudowany zegar astronomiczny umożliwia sterowanie wyjściami w zależności od godzin wschodu lub 
zachodu słońca.

• Wejścia umożliwiające detekcję rodzaju wzbudzenia: długie i krótkie przyciśnięcie przycisku, zliczanie i 
pomiar częstotliwości impulsów.

• Wyjścia przekaźnikowe pracujące w trybach: standard (włącz/wyłącz), astabilne (naprzemienne włączanie/
wyłączanie), czasowe (np. załączanie oświetlenia na określony czas), grupowe do obsługi rolet lub zasłon.

• Łatwe przekazywanie stanów wejść/wyjść z i do zewnętrznych urządzeń.
• Wbudowany agent Modbus (mbAgent) umożliwiający pobieranie danych z zewnętrznych urządzeń Modbus 

i ich mapowanie na potrzeby sterowania, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń Modbus.
• Rejestrowanie odczytów z czujników do późniejszej analizy, przeglądanie wykresów, eksport danych do 

innych systemów.
• Monitoring urządzeń sieciowych (Watchdog).
• Integracja z innymi urządzeniami Inveo (iCluster).
• Wysyłanie powiadomień przez E-mail lub SMS.
• Dla zaawansowanych użytkowników dostępny jest język skryptowy Lua.
• Integracja z aplikacjami i systemami chmurowymi przez protokoły HTTP(S), MQTT(S), E-mail, Modbus 

TCP, Syslog, SNMP v2c/v3, KNX, TCP/UDP.
• Wbudowany 2 - portowy przełącznik sieciowy (switch).
• Opcjonalne Wi-Fi oraz zasilanie 230V AC.



Parametry techniczne

Zasilanie PoE: 33-57V IEEE 802.3af 230V AC (opcja) 10-24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm

Pobór mocy 1,2W - 3,5W w zależności od liczby załączonych wejść

Wejście czujników
2 gniazda RJ12 Magistrala 1-Wire Obsługa do 16 czujników

Dedykowane czujniki: temperatura, wilgotność, ciśnienie, analogowy napięciowy 0-10V, 
analogowy prądowy 4-20mA, gaz CO, CO�, NOₓ

Wejścia
Liczba wejść cyfrowych: 8 Napięcie wejścia: 10-24V

Typ wejścia: izolowane galwanicznie NO, wstępnie spolaryzowane, zwierne/napięciowe

Wyjścia

8 wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych NO Maksymalne napięcie pracy: 230V AC

Tryb pracy: bistabilny, astabilny, monostabilny, roletowy, czasowy

Maksymalne obciążenie kanału: 2A

Komunikacja 2 porty Ethernet 10/100Mbps, RJ45 Wi-Fi (opcja)

Obudowa Klasa obudowy: IP30 Wymiary (D/S/W): 90 x 107 x 65,2mm

Temperatura pracy Od -10°C do +55°C

Wersja
Zasilanie 
230V AC

Wi-Fi
Numer

katalogowy
DAXI LED - - DX-0140-0057-00

DAXI LED 230V - DX-0140-0077-00

DAXI LED Wi-Fi - DX-0140-005F-00

DAXI LED Wi-Fi 230V DX-0140-007F-00


