
Wersja
Numer

katalogowy
Hero Web Sensor NN-0001-00D3-00

Zasilanie PoE: 33-57V IEEE 802.3af 10-24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm

Pobór mocy Maksymalnie 1,5W

Magistrala czujników
Kabel 3 żyłowy lub płaski (przy zastosowaniu adaptera) Obsługa do 4 czujników

Dedykowane czujniki: temperatura, wilgotność, wejście cyfrowe

Wyjście OUT1 Typ wyjścia: przekaźnik NO Maksymalne obciążenie: 
1A przy 30V DC

Tryb pracy: bistabilny, astabilny, 
monostabilny

Wyjście OUT2 Typ wyjścia: tranzystorowe OC, NO Tryb pracy: bistabilny, astabilny, monostabilny

Komunikacja 1 port Ethernet 10Mbps, RJ45

Obudowa Klasa obudowy: IP30

Temperatura pracy Od -10°C do +55°C

Parametry techniczne

• Monitorowanie parametrów środowiskowych
• Integracja z systemami monitoringu: odczyty 

dostępne poprzez wbudowaną stronę internetową i 
szeroki zakres protokołów komunikacyjnych

• Zdalne sterowanie: urządzenie wysyła sygnały o 
przekroczeniu progów do innych modułów, 
umożliwiając sterowanie przekaźnikami lub innymi 
urządzeniami w razie wykrycia nieprawidłowości

Zastosowania:

Właściwości:

• Niski pobór mocy.
• Współpraca z maksymalnie 4 czujnikami: temperatury, wilgotności oraz wejściami cyfrowymi.
• Wbudowany wyświetlacz LED 7 - segmentowy, czerwony, na którym mogą być prezentowane zmierzone 

wartości.
• Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP, MQTT, SNMP v2c, SMTP, Modbus TCP.
• Funkcjonalność rejestratora odczytów umożliwia późniejszą analizę odczytów, przeglądanie wykresów, czy 

eksport danych do innych systemów.

HERO
Web Sensor


