
Wersja
Numer

katalogowy
Nano TC Sensor NN-0001-08D4-00

Zasilanie PoE: 33-57V IEEE 802.3af DC: 12-24V przez złącze śrubowe 3,5mm

Pobór mocy Maksymalnie 1,5W

Wejścia

Częstotliwość pomiaru: 4Hz Rozdzielczość przetwornika: 17bit

1 wejście do podłączenia termopary typu: E, J, K, N, T, B, R, S

1 wejście do podłączenia czujnika PT100 lub PT1000 w celu uzyskania temperatury odniesienia 
(temperatura odniesienia może zostać również ustawiona programowo jako wartość stała)

Komunikacja
1 port Ethernet 10/100Mbps, RJ45 1 port RS485, Modbus RTU

Parzystość: None, Odd, Even, Mark, Space, 2 Stops Prędkość transmisji: 1200-57600bps

Obudowa Klasa obudowy: IP30

Temperatura pracy Od -10°C do +55°C

Parametry techniczne

• Monitorowanie temperatury za pomocą 
termopary i czujnika PT100 lub PT1000

• Zdalne sterowanie - urządzenie może wysyłać 
powiadomienia o przekroczeniu określonych 
wartości do innych modułów firmy Inveo, 
umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniami w 
zależności od zmierzonych parametrów

Zastosowania:

Właściwości:

• Możliwość wyboru źródła temperatury odniesienia: czujnik RTD lub zadana wartość.
• Wyświetlacz LED 7 - segmentowy, czerwony, na którym mogą być prezentowane wartości temperatury z 

czujnika RTD lub termopary.
• Przeliczanie wartości zmierzonej na zadane jednostki poprzez funkcję automatycznej konwersji.
• Komunikacja przez LAN lub RS485 (Modbus RTU).
• Wbudowana strona internetowa oraz obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP GET, Modbus TCP, 

Modbus RTU, SNMP, MQTT, TCP.
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